
 

 

 

Памятка  
обучающимся при работе с клеящим пистолетом 

 
1) Подготовить рабочее место, защитив рабочую поверхность от попадания клея. 

 2) Установить пистолет в правильное положение - то есть откинуть ножку-подставку и 

поставить на рабочую поверхность  

 3) Включать и выключать электроприборы можно только сухими руками, берясь за корпус 

вилки.  

4)Не допускать загромождения рабочего места посторонними предметами, которые не 

используются в работе в данное время.  

5) Включить пистолет в розетку, поместить клеевой стержень до упора и подождать 4-5 

минут чтобы клей нагрелся  

6) Для подачи клея нужно плавно нажимать курок, поскольку количество выходящего клея 

зависит от глубины и количества нажатий  

7) Так как клей моментально высыхает, нужно точно прикладывать деталь к поверхности Не 

оставляйте включенный пистолет без присмотра! 

 8) Во время работы с клеящим пистолетом нужно помнить, что склеивание данным 

аппаратом нужно производить достаточно оперативно, так как клей в инструменте может 

застыть, и его нужно будет разогревать снова.  

9) Во время работы нужно быть внимательным, не отвлекаться и не отвлекать других. 

 10) Важно работать с клеящим пистолетом аккуратно. В противном случае излишки клея с 

той поверхности, куда они «нечаянно» капнули, убрать будет достаточно сложно. 

 11) Во избежание вытекания небольшого количество клея лучше сразу под сопло 

инструмента положить, например, кусочек картона.  

12) Поверхность для склеивания должна быть сухой и чистой.  

13) При выполнении работы выдержать, если возможно, склеенную поверхность несколько 

минут под прессом: тогда сцепка произойдет более качественно. 



 14) По окончании работы постарайтесь очистить пистолет от остатков клея: так он дольше 

прослужит. 

 15) При работе с клеящим пистолетом следует соблюдать осторожность во избежание ожога.  
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